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- PRED ZAHAJEN\M VYKOPOVYCH PRAVC\' STAVEBNIK .ZAJV\ST\' VYTYCENI
STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI ZA OCASTI SPRAVCU TECHTO SITI

~ PO PROVEDENI VYKOPU BUDE PROVEDENA PREBIRKA ZAKLADOVE
SPARY PROJEKTANTEM POPR. STATIKEM, TEN NA ZAKLADE SKUTECNYCH
GEOLOGOCKYCH POMERU POSOUDI ZPUSOB ZALOZENI, PRIPADNE NAVRHNE
JEHO GPRAVU

PRI ZJSTENI SPODNI VODY NAD OROVNI ZAKLADOVE SPARY, BUDE MUSET
BYT

UPRAVEN ZPUSOB ZALOZENI A ZPUSOB IZOLACE PROTI SPODNI VODE

— ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT ZALOZENA V NEZAMRZNE HLOUBCE MIN.
900 MM POD UROVEN UPRAVENEHO TERENU, UPRAVENY TEREN V NAVRZENE
OROVNI MUSI BYT PROVEDEN DO VZDALENOSTI MIN. 2 M OD OBVODOVE ZDI,
ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT ZALOZENA MIN. 750 MM DO ROSTLEHO TERENU

— ZAKLADOVA SPARA MUSI BYT PRED BETONAZI ZAKLADU ZACISTENA,
SROVNANA A ZHUTNENA

— V ZAKLADECH PONECHAT PROSTUPY PRO VEDENI INZENYRSKYCH SITI

— PODKLADNI BETON BUDE V TL. 150 MM BETONOVAN NA UROVNANY
A ZHUTNENY STERKOVY PODKLAD, PODKLADNI BETON BUDE VYZTUZEN SITi
150/150/6 MM V CELE SVE PLOSE
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