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1. Identifikační údaje

1.1 Identifikační údaje stavby:

Název stavby:

Novostavba rekreačního objektu pro individuální rekreaci

Místo stavby:

k.ú. ---------, parcelní čísla 620, 750
Kraj:


Jihomoravský

1.2 Identifikační údaje investora:

Stavebník:


---------------------------, Brno

1.3 Identifikační údaje dodavatele stavby:

    Realizace bude provedena dodavatelsky. Za správnost technického provedení a vedení stavby včetně stavebního deníku odpovídá dodavatelská organizace. 

1.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace:

Zodpovědný projektant:


Projektant stavební části:

Stupeň PD:

jednostupňová PD

Datum zpracování:



2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz
Jedná se o výstavbu rekreačního objektu pro individuální rekreaci na pozemku investora. Situování objektu je provedeno v souladu s územní plánem obce.

Přízemní nepodsklepený objekt s obytným podstřešním prostorem je zastřešen sedlovou střechou půdorysného tvaru písmene L. 
3. Kapacitní bilance prostorů

Plocha pozemků  - parc.č. 620:             409,00 m2
                            - parc.č. 750:
            3385,00 m2

Zastavěná plocha:
                        153,91 m2

Obestavěný prostor:
                         928,46 m3

Užitná plocha:

                         přízemí – 120,63 m2

                                                                            podkroví – 120,56 m2
4. Použité podklady

· geodetické zaměření pozemku stavebníka
· provedené sondy a průzkumy
· návrh dispozice
5. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice

Výstavba objektu  není časově vázána na okolní výstavbu a její realizace nepředpokládá související investice. 
6. Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby:

04/2009

Předpokládaný termín dokončení stavby:
04/2011
     
Předpokládaná lhůta výstavby:


cca 24 měsíců

7. Zkušební provoz, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby

Stavba nepředpokládá a nevyžaduje zkušební provoz ani předčasné užívání stavby a uvádění jejich částí do provozu.
8. Charakteristika území stavby

8.1  Zhodnocení polohy a stavu staveniště:

Zájmové území v obci má svažitý charakter. 

Předmětná lokalita se nachází v části schválené územním plánem obce k výstavbě rekreačních objektů pro individuální rekreaci.

Řešená lokalita v k.ú. -------- leží v mírně teplé klimatické oblasti v průměrné výšce 225 m n. m.

Na pozemku se nenachází žádný stávající pozemní objekt, který by limitoval navrženou výstavbu. 

V současné době není známa žádná skutečnost, která by vynucovala stanovení ochranných pásem od stávajících zařízení, porostů či vedení.

8.2  Geologické a hydrogeologické poměry:

Podloží je tvořeno od povrchu jílovitou hlínou a hlínou o mocnosti do cca 1 m (kvartér), v podloží jíly (terciér). 

Zmíněné podloží neklade specifické nároky na založení stavby. Hladina podzemní vody neohrožuje úroveň základové spáry posuzovaného objektu.

8.3  Příprava pro výstavbu:

Pro zajištění výstavby objektu není nutné provést odstranění stávající zeleně.

9. Urbanistické, architektonické a stavebně - technické řešení stavby

9.1 Zdůvodnění urbanistického, architektonického a stavebně - technického řešení stavby

               Prostorové a tvarové řešení objektu je přizpůsobeno charakteru okolní zástavby a charakteru pozemku. Přízemní rekreační objekt je na pozemku umístěn tak, jak vyplývá z výkresu č. 1 – Situace.

               V přízemí jsou umístěny společenské prostory, v podkroví je situována soukromá část uživatelů rekreačního objektu.

9.2 Řešení dopravy, napojení na dopravní systém 

Přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ve vlastnictví obce, bude vybudován nový sjezd na zmíněnou komunikaci.

9.3 Úpravy ploch a prostranství

 Zpevněné plochy na pozemku investora budou provedeny z dlažby (zámkové, zatravňovaní apod.). Zpevněné plochy budou lemovány betonovými obrubníky. Nezpevněné plochy budou osety a usazeny dle uvážení majitele.

9.4 Péče o životní prostředí

Realizovaná stavba v žádném případě negativně neovlivní životní prostředí této lokality. 
9.5 Požárně - bezpečnostní řešení stavby

Detailně řešení této problematiky viz. „Požárně bezpečnostní řešení“.
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