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C
ÍLE PR

ÁC
E:

1) Prověřit m
ožnost zvýšení rychlosti na zadaném

 traťovém
 úseku se stávajícím

i GPK a s návrhem
zm

ěn GKP s využitím
 m

ezních a m
axim

álních hodnot nedostatku převýšení a náhlé zm
ěny

nedostatku převýšení
2) Zm

ěny GPK nesm
í způsobit výrazné zásahy do tělesa tratě

P
O

D
KLAD

Y PR
O

 PR
ÁC

I:

1) N
ákresný přehled železničního svršku zadaného úseku tratě

2) ČSN
 736360-1

3) Tabulka traťových pom
ěrů

4) D
alší platné právní předpisy a norm

y
5) Inform

ace získané pochůzkou po trati

V
ÝS

LE
D

K
Y A D

O
PO

R
U

Č
EN

Í:

Zvýšení rychlosti v ucelených úsecích s logickou návazností na rychlostní úseky přiléhající je m
ožné v

celé 
délce 

trati. 
Ř

ešení 
vyžaduje 

m
inim

ální 
zásahy 

do 
tělesa 

tratě 
a 

je 
efektivní 

vzhledem
 

k
vynaloženým

 nákladům
 na jeho realizaci.

1) Provést navržené zm
ěny GPK pro zavedení rychlosti pro I

100

2) Úpravy železničních přejezdů (konstrukce, rozhledové pom
ěry a pod.)

3) Ověření únosnosti m
ostních konstrukcí pro vyšší rychlosti

4) Polohy návěstidel vyhovují navrhovaným
 zm

ěnám
5) Zvážit m

ožnost zavedení V130 (podm
ínky a účelnost - zda by tato varianta byla ekonom

icky
přijatelná a efektivní)
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