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7.25 Sediové stiechy
(1) Stfecha, véetns precnivajicich casti, se ma rozdit na oblasti podie obrazku 7.8.

(2) Referencni vyska z. se ma vzit rovna h.

(3) Doporuzené hodnoty souginitel tiaku pro kazdou oblast jsou uvedeny v tabuice 7.4.
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Obrazek 7.8 - Legenda pro sediové stiechy
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Tabulka 7.4a - Souginitele vnéjsiho tlaku pro sedlové stfechy
Oblast pro smér vétru 6= 0°
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POZNAMKA 1 Pfi 6= 0° se tlaky prudce méni mezi Kladnymi a zapomymi hodnotami pro Chly skionu pfiblizné
= -5° a2 +45°; proto jsou uvedeny Kiadné a zapomé hodnoty. Pro tyto stfechy se mail uvaZovat &ty pripady, ve.
Kterych nejvétsi a nejmensi hodnoty ze vech oblasti F., G, a H jsou kombinovény s nejvétSimi a nejmensimi hod-
notami v oblastech | a J. Na stejné strané nelze pouzit smigené Kiadné a zapomé hodnoty.

POZNAMKA 2 Pro mezilehié uhly skionu se stejnjm znaménkem Ize pouZit lineami interpolaci mezi hodnotami
se stejnym znaménkem. (Neni dovoleno interpolovat mezi = +5° a a. ‘pouzij se hodnoty pro ploché
stfechy podle 7.2.3). Hodnoty 0,0 jsou uvedeny pro potfeby interpolace.
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Tabulka 7.4b - Soutinitele vn&jsiho tiaku pro sedlové stfechy b4
Oblast pro smér vétru 6= 90" .
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Zmax se uvazuje 200 m.

Parametr 2o a vy§ka Zmn ZAvisi na kategorii terénu. Doporutené hodnoty jsou uvedeny v tabuice 4.1 v zavislosti na

péti reprezentativnich kategoriich terénu

Vyraz (4.4) je platny, pokud je drsnost terénu na navétmeé strané neménna na dostatecné dlouné vzdalenosti, nutné 4.
pro stabilizaci profilu podie (2)
(1=
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Tabulka 4.1 — Kategorie teréni a jejich parametry
P
Kategorie terénu 20[m] Zmin [m]
0 More nebo pobfezni oblasti vystavené otevienému mofi 0,003 1 51
e
| Jezera nebo vodorovné oblasti se zanedbatelnou vegetaci a bez prekazek 0,01 1
Il Oblasti s nizkou vegetaci jako je trava a s izolovanymi prekazkami (stromy, 0,05 B 4.
budovy), jejichz vzdalenost je vatsi nez 20nasobek vysky prekazek : y
Il Oblasti rovnoméme pokryté vegetaci nebo budovami nebo s izolovanymi ( Y
prekézkami, jejich vzdalenost je maximalné 20nasobek vysky prekazek (jako jsou 03 5 P!
vesnice, predméstsky terén, souvisly les) y
IV Oblasti, ve kterych je nejméné 15 % povrchu pokryto pozemnimi stavbami, P
10 10
jejichz priimeéma vy3ka je vétsi nez 15 m a
POZNAMKA _Kategorie terénu jsou zobrazeny v A.1.
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