Dolní pás – tah v oslabeném průřezu
                       Diagonála tažená – tah v oslabeném průřezu

Diagonála tlačená – vzpěr celistvého prutu
          Svislice – vzpěr členěného prutu

Podporová svislice – vzpěr složeného prutu
          Horní pás – vzpěr členěného prutu
Složené pruty:
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Vzpěr prutů složených:

A. 
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B. 
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Členěné pruty:

Vzpěr prutů členěných:
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— spoje, vioZzky a ramové spojky jsou navrzeny podle C.2.2;
— délka vlozky £, vyhovuje podmince: £,/a 2 1,5;

~ vkazdé stfi2né ploSe jsou alespoi &tyii hfebiky nebo dva svorniky s hmozdiky. U hie
jsou alespofi &tyfi hiebiky v fadé na kazdém konci v podéiném sméru tlageného prutu;

— ramové spojky vyhovuiji podmince: £,/a 2 2;

— natlagené pruty plisobi centricka osova zatizeni.

(3) Pro tlagené pruty se dvéma diiky se ma Ay a hy vypocitat takto:
Ao =2A

b[(Zh +a)’ - 83}

hot = T

(4) Pro tlaené pruty se tfemi dfiky se ma A @ hot Vypogitat takto:
A =3A

b[(sh+2a)" ~(h+2a)° + n |
tot = —1.2*
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’ Obrazek C.1 - Clenéné tlagené pruty
I .
8 €.3.2 Unosnost pi zatizeni osovou silou
(1)  Pro vybogeni tlageného prutu ve sméru osy y (viz obrazek C.3), se ma Unosnost uvazovat jako souget
anosnosti iednotlivich orvkii
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n pocet dfiku;

n soucinitel uvedeny v tabulce C.1

Tabulka C.1 - Soutinitel 5
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kde (El)e se uriuje podle pfilohy B (informativni).
C.2.2 Zatizeni spojovacich prostiedku
(1) Zatizeni spojovaciho prostfedku se ma uvaZovat podle pfilohy B (informativni), kde:
Fea
120 k. pro g < 30
Feahet
Vy = 3—;00—’/(: pro 30 < 4y < 60
i cd
. 060 <
60 k. Pr Fet
C.2.3 Kombinovana zatizeni
(1) V pfipadech, kdy malé momenty (napi. od vlastni tihy) plsobi sou¢asné s osovym za
6.3.2(3).
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