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Jméno : .............................……………. 
ZADÁNÍ č. 3 

V posledním zadání máte vyřešit dva půdorysy hromadné garáže a mezi jednotlivými podlažími spojené spojovací rampu. To znamená, že si vytvoříte imaginární půdorys hromadné garáže, kde v přízemí bude vjezd do garáže. V garáži budou parkovací místa pro velké osobní vozidla ( kategorie O2) a příslušný počet stání pro imobilní spoluobčany. V garážích bude navržena spojovací rampa pro vjezd do I. nadzemního podlaží. Z garáží bude také zajištěn výjezd z obou pater. V garážích bude navrženo schodiště a výtah a vchod pro pěší

Zkrácený projekt vypracujte s těmito přílohami : 

1. Technická zpráva 

2. Situace přízemí v měřítku 1:250

3. Situace I.NP v měřítku 1:250

4. Podélný profil na rampě v měřítku 1:250/25

5. Vzorový příčný řez v měřítku 1:50

Zkrácený projekt bude vypracován dle normy ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy, dle normy ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Dále pak zkrácený projekt bude v souladu s normou ČSN 73 6110 Projektovaní místních komunikací.

Projekt bude opatřen deskami s klopami bude na nich nalepeno razítko a seznam příloh viz. internet. Projekt bude v souladu s normou ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací. Výkresy budou tedy poskládány dle této normy popsány a vykresleny barevně tak jak říká tato norma. 

Projekt bude vypracovaný elektronickou formou na PC. Konzultace je možné provádět na PC jen prosím o používání běžných formátů.

Březen 2005

