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Týden Téma �ást Úloha 

1 Zadání 
Návrh vým�níku 

1. Dopln�ní zadání o návrhové veli�iny vnit�ního a vn�jšího 
 prost�edí 
2. Návrh oh�íva�e vzduchu 

2 Úpravy vzduchu 1. Základní úlohy z psychrometrie v hx diagramu 
2. Sm�šování vzduchu – graficky a po�etn� 

3 Tepelná bilance 
1. Tepelná zát�ž klimatizované místnosti 
2. Vlhkostní zát�ž 
3. Tepelná ztráta 

4 P�irozené v�trání 

1. Infiltrace 
2. V�trání okny 
3. Aerace 
4. Šachtové v�trání 
5. Šachtové v�trání s využitím v�tru 

5 Koncepce 

1. Pr�toky vzduchu 
2. Návrh distribuce vzduchu (prvky, obrazy proud�ní, hluk, 
 tlaková ztráta) 
3. Návrh a schéma trasy potrubí s distribu�ními prvky 
4. Dimenzování potrubí – profil a tlakové ztráty 

6 Strojovna NV ev. TV 
1. Jednotka NV event. TV (skladba, výkony, umíst�ní) 
2. Sání a výfuk vzduchu, koncepce strojovny 
3. Exkurze v laborato�i 

7 

Nucené  
v�trání NV 
event. 
teplovzdušné 
vytáp�ní TV 

Výkresy, specifikace 

1. Výkresy:  P�dorys VZT �ešené místnosti v. �. 1 
 Svislé �ezy v. �. 2 
 P�dorys strojovny 1:50 (1:100) v. �. 3 
 Svislé �ezy strojovny 1:50 (1:100) v. �. 4 
2. Výpis hlavních prvk� (cca 10 pozic) 

8 Vzduchový systém 

1. Pr�toky vzduchu 
2. Úpravy vzduchu 
3. Návrh klimatiza�ní jednotky a strojovny 
4. Koncep�ní schéma strojovny – graf. studie �. 1 
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Klimatizace 

Vodní systém event. 
kombinovaný systém 

1. Pr�toky a úpravy vzduchu 
2. Návrh základních komponent� �ešeného systému  
3. Zjednodušený p�dorys (obsluhovaná místnost + strojovna 
 jedno�arové schéma) – graf. studie �. 2 

10 Chlazení Výroba chladu pro zadaný systém klimatizace – návrh a graf. studie �. 3 

11 ZZT Zp�tné získávání tepla (ZZT) pro VZT – návrh za�ízení, výkony, ekonomické hodnocení, 
funk�ní schéma VZT systému se za�ízením ZZT, graf. studie �. 4 

12 Útlum hluku �ešení útlumu hluku v systému nuceného v�trání, návrh tlumi�e, posouzení hluku ve 
vnit�ním prost�edí 

13 Zápo�et 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 P�íklady z psychrometrie 
Všechny p�íklady pro tlak vzduchu 100 kPa. Veli�iny bez indexu ozna�ují vzduch, index d vodní páru. 
 
1. Na psychrometru byla nam��ena teplota suchého teplom�ru t = 22+0,7n °C a mokrého teplom�ru tm = 19 °C. 

Ur�ete výpo�tem a graficky další veli�iny vlhkého vzduchu: 

− Relativní vlhkost vzduchu � (%) 

− M�rnou vlhkost vzduchu x (g/kg) 

− Entalpii vzduchu h (kJ/kg) 

− Hustotu vlhkého vzduchu � (kg/m3) 
 

P�íklad: 
Vstupní hodnoty: 
t  = 28 °C 
tm = 22 °C 

�ešení: 

Psychrometrická rovnice ( )mdd ttpapp −−= .//  

A = 622.10-6 pro t < 30°C 
Z tabulek (lze i výpo�tem) 

pd
// = 2 642 Pa pro t = 22 °C 
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// = 3 778 Pa pro t = 28 °C 

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( ) 3

//

36//

/148,12269.378,0100000
27328287

1
.378,0

.287
1

/65
1000

4,14
28.84,1250028.01,1)84,12500(01,1

/4,14
2269100000

2269
622622

%606,0
3778
2269

2269222810.100.10.6222642.

mkgpp
T

kgkJxtth

kgg
pp

p
x

p
p

Pattpapp

d

d

d

d

d

mdd

=−
+

=−=

=++=++=

=
−

=
−

=

≈===

=−−=−−= −

ρ

ϕ

 

 
2. O jaký teplotní rozdíl m�žeme nejvíce ochladit vzduch, který má teplotu t = 19 + 0,5n °C a relativní 

vlhkost �  = 35 % tak, aby nevznikla mlha ? Stanovte výpo�tem a graficky.  
P�íklad: 
Vstupní hodnoty: 

t  = 26 °C 
� = 40 % 

�ešení: 
Cílem je najít rosný bod vzduchu. 
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3. Na jakou hodnotu klesne relativní vlhkost vzduchu, když se oh�eje z teploty t = -2 + n °C a relativní 
vlhkosti 50% o teplotní rozdíl 10 K ? ur�ete výpo�tem a graficky. Z diagramu usu�te, jak se zm�ní 
rosný bod a teplota mokrého teplom�ru p�i oh�evu vzduchu. 
 
P�íklad: 
Vstupní hodnoty: 

t1  = 19 °C 
�1  = 55  % 

�ešení: 
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4. Ur�ete o jakou zm�nu stavu vzduchu se jedná, jsou-li  po�áte�ní parametry vzduchu dány: teplotou 

vzduchu t1 = 28-0,3n °C a m�rnou vlhkostí x1 = 6 g/kg a po úprav� vzduchu entalpií h2 = 15 + 1,8n 
kJ/kg a m�rnou vlhkostí  x2 = 4+0,3n g/kg. Výpo�tem a graficky stanovte sm�rové m��ítko a ur�ete 
druh zm�ny (oh�ev, chlazení suché a mokré, vlh�ení, sušení …). 

 
P�íklad: 
Vstupní hodnoty: 

t1  = 27,1 °C h2  = 20,4 kJ/kg 
x1  = 6 g/kg t1  = 4,9 g/kg 

�ešení: 
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Poznámka ke sm�rovému m��ítku: v hx diagramech je sm�rové m��ítko 
� vynášeno jen z poloviny, která má praktické užití, tedy v oblasti suché 
chlazení – zvlh�ování – oh�ev. Každý sm�r však má vy�íslitelnou 
hodnotu �, i když tak osa není zobrazena. Pokra�ování osy � lze získat 
tak, že hodnoty z �ásti osy, kde je zobrazena p�es pól p�eklopíte tam, 
kde chybí – na obrázku protažení osy do oblasti mokrého chlazení. 
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