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Simulace podlahového vytapéni

Zadani:

Navrhnéte podlahové vytapéni do charakteristického vyseku zvolené
podlahové a stropni konstrukce a to A) elektrické vytapéni, B) teplovodni
vytapéni tak, aby pfipady A a B mély stejny mérny tepelny vykon. Provedte
2D simulace v softwaru CalA. Posudte z hygienickych hledisek maximalni
povrchovou teplotu podlahy. Vypracuijte elaborat ktery bude obsahovat zadani
Cislené a grafické vystupy. Komentujte dosazené vysledky a formulujte slovni

zaver.

A - teplovodni vytapéni B - elektrické vytapéni

Rozméry volte individualné v béznych hodnotach.

Okrajové podminky:
Okrajové podminky zvolte zjednodusené konstantni po jednotlivych povrsSich dle tabulky.

Tabulka okrajovych Teplota Soucinitel pfestupu tepla
podminek t [°C] a [WI(m2-K)]
horni interiér 20 8
dolni interiér 20 8
potrubi 35 950

Tepelné technické vlastnosti volte individualné - vzor viz tabulka.

Tabulk sitvch Objemova Tepelna Mérna
a l:n at pr(i)’ul?tyc Barva hmotnost vodivost tepelna
ateriald o [kg/m?] A WIm-K)] | ¢ [J(kg-K)]

MO03 - Keramické dlaZba 2000 1,01 840
MO04 - Beton hutny [ 2100 1,23 1020
MO5 - Zelezobeton [ ] 2400 1,58 1020
MQ9 - Polystyren pénovy 20 0,037 1270
PPS
M97 - Malta
vapenocementova - 1850 0,97 840
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Vypocet v softwaru CalA:

Spustte vypod&et konstrukce v menu "Vypod&et" v poloZce "Vypodet CSN". Po vypoétu vyexportujte
vysledky ve formatu *.htm v menu "Soubor" vystup "Protokol CSN". Nasledné vypoéteny priklad ulozte
"Ulozit jako..." pod svym jedineénym oznacenim.

Calculation Area - [C:"Documents and Setkings®, Calculation Area - [C:4Documents and Settings’,

Tl ey WEsies || Vi | mdel @ @eg e E Soubor  Uprawy Mastroje  Wypofet Zobrazik O programu
Informace o konskrukc Novy )l
Okevit, .. Chrl4+O
Spustit wwpodet UloZit Ckrl+5
Ikeracni wypodet laZit jaka...

Yypodet £

Expart *,brap
Mestacionarni wypodtek Protokal £51

Zarrit

Po vypocéteni v modu grafickych vysledku vyexportujte tepelny vykon (z podlahy do mistnosti), ztratovy
tepelny (ze stropu do dolni mistnosti) tok a povrchové teploty podlahy. Vytvofte graf rozlozeni
povrchovych teplot.

Volte iterativné vykon elektrickych odporovych kabell tak, aby celkovy mérny vykon byl roven vykonu
pfi teplovodnim vytapéni.

Vysledky:
Srovnani pribéhll povrchovych teplot teplovodniho a elektrického vytapéni.
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polohax tepelné toky [W/m]

A - teplovodni vytapéni
teploty [°C] tepelné toky [W/m]

0,00 Wim (B2 Wim 1,65 Wim 247 Wim 328 Wim 4,11 Wim 4,83 Wim 576 Wim 658 Wim 740 Wim 822 wWim

Zaver:

Maximalni povrchova teplota podlahy pfi teplovodnim vytapéni je 30,2 °C a je vySSi nez nejvyse
pripustna 30 °C. Mérny vykon podlahového vytapéni je 66 W/m?. Ztratovy tepelny tok je 10,9 W/m?.
Ztratovy tepelny tok je znacny, je tedy tfeba navysit tloustku tepelné izolace. Pribé&h povrchovych
teplot pfipadu A a B se liSi jen mirné a to zejména v oblasti nad trubkami/el. kabelem.
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