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Náplní diplomové práce je experimentální analýza dynamických účinků působících na výhybky. Dynamické účinky jsou přitom nežádoucími fyzikálními jevy při provozu každé trati, a 

proto je nutné je co možná nejvíce redukovat. Analýza zahrnuje měření a zpracování maximálních i minimálních hodnot posunů i vibrací (u vibrací též efektivní hodnoty) působící na 

nejvíce namáhanou část výhybkové konstrukce, kterou je srdcovka, přičemž se porovnávají hodnoty naměřené na výhybce se starší srdcovkou s hodnotami naměřenými na výhybce 

s novější srdcovkou. Velmi zajímavou částí bylo vyhodnocování nově navařené srdcovky, jež pomohlo zjistit míru 

efektivity navařování srdcovky v závislosti na dynamických jevech. Tyto jevy mohou ve velkém měřítku působit i v 

oblasti výměny, pro kterou též bylo provedeno vyhodnocení dat. Výsledek této zkoušky tedy pomůže pomocí 

softwarového programu a měřící soustavy přesněji určit výhody, nevýhody použití výhybkových soustav, nebo i 

navrhnout jejich vylepšení či dimenze. Měření se uskutečnilo v ŽST Choceň, přičemž zájmové výhybky (obě na 

betonových pracích) se nacházely v levé obloukové spojce na pardubickém zhlaví. Pro zajištění dynamických účinků 

se použilo snímačů posunů i vibrací. Data se vyhodnocovala v časové oblasti, 

ale protože některé složky vibrací jsou v časové oblasti špatně viditelné, 

převáděly se tyto signály do roviny frekvenční, resp. do roviny  

časově-frekvenční.  

 

  


